
Разъяснения по заполнению отчёта по форме № 1-ТЕП 

«Сведения о снабжении теплоэнергией» за 2022 год 

Информацию по форме федерального статистического наблюдения  

№ 1-ТЕП предоставляют органы местного самоуправления, юридические лица: организации, 

осуществляющие снабжение населения и (или) бюджетофинансируемых организаций 

теплоэнергией и горячим водоснабжением (включая организации, арендующие мощности  

для оказания услуг, в том числе имеющие тепловые и паровые сети) с 1-го рабочего дня января 

по 25 января. 

При разработке показателей формы № 1-ТЕП следует руководствоваться Указаниями по 

ее заполнению, приведенными на бланке формы, утвержденной приказом Росстата  

от 29.07.2022 г. № 535. 

Основные понятия: 

К юридическим лицам – организациям, осуществляющим снабжение населения и (или) 

бюджетофинансируемых организаций теплоэнергией и горячим водоснабжением (включая 

организации, арендующие мощности для оказания услуг, в том числе имеющие тепловые  

и паровые сети), относятся, в том числе, бюджетофинансируемые организации, управляющие 

компании и другие организации, имеющие собственные источники теплоснабжения  

и производящие теплоэнергию для внутреннего потребления (в МКД, школах, детских садах 

и так далее), организации, отпускающие теплоэнергию исполнителям коммунальных услуг 

(перепродавцам).  

Котельная – комплекс технологически связанных тепловых энергоустановок, 

расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных, пристроенных или 

надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями (в том числе установками 

нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным 

оборудованием, предназначенный для выработки тепловой энергии. 

Электрический стационарный котел (электробойлер) – стационарный котел, в котором 

для получения пара или нагрева воды используется электрическая энергия.  

Электробойлерная – отдельно стоящее здание или помещение в отапливаемом здании  

с электрическими стационарными котлами (электробойлерами), предназначенными  

для выработки тепловой энергии. 

Прочие источники теплоснабжения – тепловые насосы, утилизационные установки  

для отходящего промышленного тепла, геотермальные скважины, парогазовые установки, 

генераторы горячего воздуха и тому подобное. 

Когенерация – централизованное теплоснабжение при производстве электрической 

энергии и тепла в едином технологическом цикле.  

Когенерационные установки – оборудование, позволяющее вырабатывать 

электроэнергию и тепло одновременно. 

Авария представляет собой техническое нарушение, приведшее к разрушению или 

повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому 

взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима 

потребления тепловой энергии на период более 6 часов (Правила расследования причин 

аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 июня 2022 № 1014). 

Биотопливо  это топливо, получаемое из биомассы термохимическим или 

биологическим способом. Различается жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего 

сгорания, например, этанол, метанол, биодизель), твердое биотопливо (дрова, брикеты, 

топливные гранулы, щепа, солома, лузга) и газообразное (синтез-газ, биогаз, водород). 

Основной формой биотоплива в электроэнергетике являются пеллеты, производимые  

из древесины. 

Ветхие сети – сети, имеющие износ по данным технической инвентаризации свыше 60%. 
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Бюджетофинансируемые организации – учебные заведения (школы, интернаты, 

техникумы, училища, институты и тому подобное); лечебно-оздоровительные учреждения 

(больницы, поликлиники, амбулатории, медпункты, санатории, дома отдыха и тому подобное); 

спортивные сооружения (стадионы и тому подобное); учреждения культуры (музеи, парки, 

библиотеки и тому подобное); детские дошкольные учреждения (детские сады, ясли); детские 

дома, детские оздоровительные учреждения; дома и интернаты  

для престарелых и инвалидов; коммунальные учреждения (гостиницы, дома и общежития  

для приезжих, находящиеся на балансе бюджетофинансируемых организаций); студенческие 

общежития, воинские части и другие организации, финансируемые полностью или частично из 

средств бюджетной системы Российской Федерации любого уровня. 

В Разделе I «Наличие источников теплоснабжения» по строкам 01 – 09 показывается 

количество источников теплоснабжения (котельных, когенерационных установок тепловой и 

электрической энергии, электробойлерных и прочих источников теплоснабжения), введенных 

в эксплуатацию за отчетный год, в том числе котельных мощностью до 3 гигакал/ч (строка 02), 

от 3 до 20 гигакал/ч (строка 03), от 20 до 100 гигакал/ч (строка 04) и от 100 гигакал/ч и выше 

(строка 05), когенерационных установок тепловой и электрической энергии мощностью менее 

25 тыс кВт (строка 06) и 25 тыс кВт  

и более (строка 07), электробойлерных (строка 08) и прочих источников теплоснабжения 

(строка 09). Данные строки 01 должны быть равны сумме данных строк 02 – 09. 

По строкам 10 – 18 показывается количество источников теплоснабжения (котельных, 

когенерационных установок тепловой и электрической энергии, электробойлерных и прочих 

источников теплоснабжения), ликвидированных за отчетный год, то есть списанных  

в установленном порядке с баланса отчитывающегося предприятия (организации), в том числе 

котельных мощностью до 3 гигакал/ч (строка 11), от 3 до 20 гигакал/ч (строка 12),  

от 20 до 100 гигакал/ч (строка 13) и от 100 гигакал/ч и выше (строка 14), когенерационных 

установок тепловой и электрической энергии мощностью менее 25 тыс кВт (строка 15)  

и 25 тыс кВт и более (строка 16), электробойлерных (строка 17) и прочих источников 

теплоснабжения (строка 18). Данные строки 10 должны быть равны сумме данных строк  

11 – 18. 

По строкам 19 – 27 показывается общее количество источников теплоснабжения 

(котельных, когенерационных установок тепловой и электрической энергии, 

электробойлерных и прочих источников теплоснабжения), числящихся на балансе предприятия 

(организации), в том числе находящиеся в аренде или концессии, по состоянию на конец 

отчетного года, из них котельных мощностью до 3 гигакал/ч (строка 20), от 3 до 20 гигакал/ч 

(строка 21), от 20 до 100 гигакал/ч (строка 22) и от 100 гигакал/ч и выше (строка 23), 

когенерационных установок тепловой и электрической энергии мощностью  

менее 25 тыс кВт (строка 24) и 25 тыс кВт и более (строка 25), электробойлерных (строка 26) 

и прочих источников теплоснабжения (строка 27). Данные строки 19 должны быть равны 

сумме данных строк 20 – 27. 

В число источников теплоснабжения по строке 19 количество специальных малых 

газовых отопительных котлов мощностью до 0,1 гигакал/ч не включается. 

По строкам 31-34 из строки 19 указываются источники теплоснабжения (котельные, 

когенерационные установки тепловой и электрической энергии, прочие источники 

теплоснабжения), работающие на твердом топливе (строка 31), жидком топливе (строка 32), 

газообразном топливе (строка 33), включая биотопливо, и электроэнергии (строка 34), также 

отражаются источники теплоснабжения, работающие на нескольких видах топлива. 

Следует учитывать, что сумма данных строк с 31 по 34 может быть больше данных 

строки 19 за счет источников, работающих на нескольких видах топлива. 
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По строкам 36 – 44 показывается тепловая мощность источников теплоснабжения  

по состоянию на конец отчетного года, которая определяется по сумме номинальных 

паспортных мощностей всех установленных в них котлов (энергоустановок), газовых 

отопительных котлов мощностью до 0,1 гигакал/ч и показывается в гигакал/ч, в том числе 

котельных мощностью до 3 гигакал/ч (строка 37), от 3 до 20 гигакал/ч (строка 38)  

и от 20 до 100 гигакал/ч (строка 39) и от 100 гигакал/ч и выше (строка 40), когенерационных 

установок тепловой и электрической энергии мощностью менее 25 тыс кВт (строка 41)  

и 25 тыс кВт и более (строка 42), электробойлерных (строка 43) и прочих источников 

теплоснабжения (строка 44). Данные строки 36 должны быть равны сумме данных строк  

37 – 44. 

По строке 45 отражается общее количество котлов (энергоустановок), установленных 

во всех имеющихся источниках теплоснабжения (котельных, электробойлерных)  

и числящихся на балансе предприятия (организации) на конец отчетного года (вновь 

приобретённых, принятых на баланс от другой организации или взятых в аренду), независимо 

от того, находятся они в работе, резерве, ремонте, ожидании ремонта или  

в простое по другим причинам. 

Обращаем внимание, что в строку 45 не включаются специальные газовые 

отопительные котлы мощностью до 0,1 гигакал/ч, применяемые бюджетофинансируемыми 

организациями, данные котлы отражаются по строке 46. 

Электронагреватели, в том числе теплофоны, осуществляющие зональный  

или точечный обогрев, в форме не учитываются. 

По строкам 47 – 51 показывается суммарная протяженность всех водяных тепловых 

сетей (с учетом сетей горячего водоснабжения) и паровых сетей в двухтрубном исчислении, 

числящихся на балансе предприятия (организации) на конец отчетного года (включая 

арендованные сети), в том числе диаметром до 200 мм (строка 48), от 200 мм до 400 мм 

(строка 49), от 400 мм до 600 мм (строка 50) и свыше 600 мм (строка 51). Данные строки 47 

должны быть равны сумме данных строк 48 – 51. Протяженность тепловых сетей определяется 

по длине их трассы независимо от способа прокладки, с уложенными двумя трубопроводами: 

прямого и обратного для водяной сети, паропровода и конденсатопровода для паровой сети. В 

протяженности водяной сети должна учитываться протяженность отдельных сетей, 

используемых для горячего водоснабжения. 

Бесхозяйная сеть, в том числе эксплуатируемая, в форме не отражается. 

По строкам 52 – 56 отражаются тепловые и паровые сети, нуждающиеся в замене  

из строки 47 на конец отчётного года, в том числе диаметром до 200 мм (строка 53), 

 от 200 мм до 400 мм (строка 54), от 400 мм до 600 мм (строка 55) и свыше 600 мм  

(строка 56). Данные строки 52 должны быть равны сумме данных строк 53 – 56. 

Из строки 52 по строкам 57 – 61 выделяются ветхие сети, подлежащие замене, в том 

числе диаметром до 200 мм (строка 58), от 200 мм до 400 мм (строка 59), от 400 мм до 600 мм 

(строка 60) и свыше 600 мм (строка 61). Данные строки 57 должны быть равны сумме данных 

строк 58 – 61. 

Во втором разделе «Производство и отпуск тепловой энергии» по строке 72 

указывается количество произведенной тепловой энергии за год, в том числе источниками 

теплоснабжения (котельными) мощностью до 3 гигакал/час (строка 73),  

от 3 до 20 гигакал/час (строка 74), от 20 до 100 гигакал/час (строка 75)  

и от 100 гигакал/ч и выше (строка 76), когенерационными установками тепловой  

и электрической энергии мощностью менее 25 тыс кВт (строка 77) и 25 тыс кВт и более 

(строка 78), электробойлерными (строка 79) и прочими источниками теплоснабжения 
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(строка 80). Оно определяется по измеренному средствами измерений количеству  

и теплосодержанию произведенной тепловой энергии. 

Данные строки 72 должны быть равны сумме данных строк 73 – 80. 

Обращаем внимание, по строкам 72, 73, 82, 83 – включается количество произведенной 

тепловой энергии, включая специальные малые газовые отопительные котлы мощностью до 0,1 

гигакал/ч. 

По строке 82 приводится количество фактически отпущенной тепловой энергии  

за отчетный период всем категориям потребителей (абонентов), определяемое на основании 

данных измерительных приборов, а при их отсутствии – в порядке, установленном органами 

местного самоуправления и в соответствии с нормативно-техническими документами  

по учету тепловой энергии и теплоносителей. 

В общее количество отпущенной теплоэнергии не включается тепло, использованное на 

собственные производственные нужды источника теплоснабжения (котельной). 

Под производственными нуждами следует понимать расход тепловой энергии, 

использованной самим предприятием вне котельной на обогрев цехов, управленческих 

помещений, гаражей и т.п. 

Данные строки 82 должны быть равны сумме данных строк 83 и 88. 

По строке 83 показывается количество теплоэнергии, отпущенной своим потребителям 

(абонентам), в том числе: 

населению (когда стоимость израсходованного тепла оплачивается населением, 

независимо от формы и способа оплаты непосредственно или через управляющие компании, 

ТСЖ, ЖСК, ЖК и другие) – строка 84; 

бюджетофинансируемым организациям – строка 85; 

(Воинская часть отражает только тот отпуск теплоэнергии, который она предоставляет 

населению (например, в жилые дома, расположенные рядом с этой воинской частью) и (или) 

бюджетофинансируемым организациям (школам, детским садам, больницам 

при воинских частях). Если же воинская часть получает теплоэнергию исключительно на свои 

собственные нужды (обеспечивает теплом казармы, солдатские бани, медсанчасть и тому 

подобное), то данные по такой воинской части в форме не отражаются.); 

предприятиям на производственные нужды (строка 86). 

Под производственными нуждами следует понимать нужды промышленных 

предприятий, занимающихся изготовлением продукции, обработкой сырья и материалов  

и так далее; 

прочим организациям (строка 87). 

К прочим организациям относятся организации негосударственного сектора, сферы 

торговли, общепита, развлечений и другие. 

В третьем разделе «Энергосбережение» по строке 89 показывается расход топлива 

(ресурса) по норме (в пересчете на условное) на весь объем произведенных ресурсов.  

Из показателя выделяются: твердое топливо (строка 90), жидкое топливо (строка 91), 

газообразное топливо (строка 92) и электроэнергия (строка 93). 

 Расход топлива (ресурса) (в пересчете на условное). Расход условного топлива  

(по норме и фактически) на производство тепловой энергии определяется по данным журнала 

расхода топлива в натуральном выражении и условном топливе, приведенном  

по его теплотворной способности. 
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Пересчет натурального топлива в условное (7000 ккал/кг), как правило, должен 

производиться предприятием на основании периодического определения теплоты сгорания 

топлива в лабораториях (собственных или посторонних по заказу), оборудованных 

соответствующими приборами, и при обязательном выполнении требований ГОСТов  

по отбору и анализу проб. 

В отдельных случаях, при незначительном потреблении топлива и отсутствии каких-

либо возможностей для определения теплотворной способности топлива, допускается, в виде 

исключения, пользоваться средними калорийными эквивалентами перевода натурального 

топлива в условное, принятыми Росстатом при разработке Расчетного баланса топливно-

энергетических ресурсов Российской Федерации в соответствии с Указаниями по заполнению 

формы федерального статистического наблюдения № 4-ТЭР «Сведения об использовании 

топливно-энергетических ресурсов». 

Перевод натурального топлива в условное осуществляется путем умножения количества 

натурального топлива на соответствующий калорийный эквивалент. 

Пример. За год израсходовано следующее количество разного топлива, перевод 

которого в условное приводится в таблице: 

Таблица 

 

 Единица 
измерения 

Израсходовано  
в натуральном 

выражении 

Средний  
калорийный 
эквивалент 

Количество 
условного  
топлива, т 

Подмосковный уголь т 500 0,335 167,5 

Донецкий уголь т 100 0,876 87,6 

Дрова на 1 плотный 
м3 

100 0,266 26,6 

Газ природный (включая 
попутный)  

на 1 тыс м3 100 1,154 115,4 

Газ природный - " - 100 1,16 116,0 

Моторное топливо на 1т 100 1,43 143,0 

Дизельное топливо - " - 100 1,45 145,0 

Бензин (автомобильный) - " - 100 1,49 149,0 

Керосины на 1т 100 1,47 147,0 

Газ сжиженный - " - 100 1,57 157,0 

Древесные обрезки, 
стружка и опилки 

- " - 100 0,36 36,0 

Гранулы топливные 
(пеллеты) из отходов 
деревообработки 

 100 0,36 36,0 

Древесные опилки на склад. м3 100 0,11 11,0 

Уголь древесный на 1т 100 0,93 93,0 

Электроэнергия тыс кВт * ч 100 0,123 12,3 

  Всего  - - 1442,4 

На основании этого расчета определяется расход условного топлива, который в данном 

примере составил 1442,4 тонны. 

Потери тепловой энергии, имевшие место в отчетном году, приводятся в строке 101. 

Общее количество потерь тепловой энергии определяется как разность между количеством 

тепла, поданного в сеть (включая количество произведенного тепла и полученного со стороны 

за вычетом тепла, израсходованного на собственные производственные нужды котельных),  

и количеством тепла, потребленного всеми потребителями (абонентами). 

В четвертом разделе «Общеэкономические показатели» по строкам 104 – 105 

показываются среднегодовая полная учетная стоимость производственных мощностей 

(включая арендованные) источников теплоснабжения (котельных) и среднегодовая полная 
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учетная стоимость производственных мощностей (включая арендованные) тепловых сетей, 

которые определяются как частное от деления на 12 суммы, полученной от сложения половины 

балансовой стоимости производственных мощностей на 1 января отчетного года, половины 

балансовой стоимости на 1 января следующего за отчетным годом и стоимости основных 

фондов на 1-е число всех остальных месяцев отчетного года. 

Обращаем внимание, что среднегодовая полная учетная стоимость производственных 

мощностей рассчитывается по их полной учётной стоимости с учётом переоценок, амортизация 

в полную учетную стоимость не включается. 

В пятом разделе «Аварийность в системах теплоснабжения» по строке 106 

отражается число аварий на источниках теплоснабжения, тепловых и паровых сетях. 

По строке 107 показывается число аварий на тепловых и паровых сетях из строки 106, 

в том числе диаметром до 200 мм (строка 108), от 200 мм до 400 мм (строка 109), от 400 мм 

до 600 мм (строка 110), свыше 600 мм (строка 111). 

По строке 112 отражается число аварий на источниках теплоснабжения, из строки 106 

в том числе котельных мощностью до 3 гигакал/ч (строка 113), от 3 до 20 гигакал/ч  

(строка 114), от 20 до 100 гигакал/ч (строка 115) и от 100 гигакал/ч и выше (строка 116), 

когенерационных установках тепловой и электрической энергии мощностью менее 25 тыс кВт 

(строка 117) и 25 тыс кВт и более (строка 118), электробойлерных (строка 119) и прочих 

источниках теплоснабжения (строка 120). 

При проверке отчета по форме № 1-ТЕП должен осуществляться  

следующий контроль: 

Раздел 1. 

11. строка 01 = ∑стр. 02 – 09 по всем графам                           

2. строка 10 = ∑стр. 11 – 18 по всем графам 

3. строка 19 = ∑стр. 20 – 27 по всем графам 

4. строка 19 ≥ ∑стр. 28 – 29 по всем графам 

5. строка 19 ≥ строки 28 по всем графам 

6. строка 19 ≥ строки 29 по всем графам 

7. строка 19 ≥ строки 30 по всем графам 

8. строка 19 ≥ строки 31 по всем графам 

9. строка 19 ≥ строки 32 по всем графам 

10. строка 19 ≥ строки 33 по всем графам 

11. строка 19 ≥ строки 34 по всем графам 

12. строка 19 ≥ строки 35 по всем графам 

13. строка 19 ≤ строки 45 по всем графам 

14. строка 36 = ∑стр. 37 – 44 по всем графам 

15. строка 47 = ∑стр. 48 – 51 по всем графам 

16. строка 52 ≤ строки 47 по всем графам 

17. строка 52 =∑стр. 53 – 56 по всем графам 

18. строка 57 ≤ строки 52 по всем графам 

19. строка 57 = ∑стр. 58 – 61 по всем графам 

20. строка 62 = ∑стр. 63 – 66 по всем графам 

21. строка 67 ≤ строки 62 по всем графам 

22. строка 67 = ∑стр. 68 – 71 по всем графам 

 

 

 

Раздел 2.  

23. строка 72 = ∑стр. 73 – 80 по всем графам 

24. строка 82 = строка 83 + строка 88 по всем графам 

25. строка 82 ≥ строки 88 по всем графам 
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26. строка 82 ≤ строка 72 + строка 81 по всем графам 

27. строка 83 = ∑стр. 84 – 87 по всем графам 

 

Раздел 3. 

28. строка 100 ≥ 0 

29. строка 101 ≤ строка 72 раздела 2 + строка 81 раздела 2 – 

строка 82 раздела 2 по всем графам 

30. строка 101 ≥ строки 102 по всем графам 

Раздел 5. 

31. строка 106 ≥ строка 107 + строка 112 по всем графам 

32. строка 107 = ∑стр. 108 – 111 по всем графам 

33. строка 112 = ∑стр. 113 – 120 по всем графам 

 


